
VPN INTERNET LAN TO LAN PARA TESTES  
FORMULÁRIO TÉCNICO PARA ALTERAÇÃO

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

DADOS DA INSTITUIÇÃO

E-mail Contato técnico

Telefone Contato técnico

Nome Contato técnico

Endereço completo

Razão Social 

INFORMAÇÕES TÉCNICAS DA CONEXÃO

Endereço IP público do roteador/firewall que fará a VPN com a B3 (PEER) (SEU_IP_PÚBLICO)

1 - Os requisitos e conceitos técnicos da VPN Internet Lan to Lan de testes estão contidos no Manual de Acesso à Infraestrutura 
Tecnológica, que pode ser encontrato em www.bmfbovespa.com.br, em Serviços > Conectividade. Enviando este formulário, 
você está ciente dos requisitos e conceitos técnicos contidos no Manual acima mencionado. 
2 - A B3 não é responsável sobre quaisquer tipos de suporte técnico sobre o funcionamento e configuração de VPN nos 
equipamentos do usuário. 
3 - Após o preenchimento do formulário envie-o em formato .pdf ou .xps (Menu Arquivo > Imprimir > Selecione a impressora 
"Micrsoft XPS Document Writer") para o e-mail pumalink@bvmf.com.br e em caso de dúvidas quanto ao preenchimento favor 
contatar a Gerência de Desenvolvimento de Serviços através do telefone +55 11 2565 7102.

B3 200.19.63.221

INFORMAÇÕES DO EQUIPAMENTO 
Selecione abaixo as NOVAS configurações de seu equipamento (se houver). As opções já selecionadas são padrões da B3

3DESAES-256

Authentication Method

Encryption Algorithm

Hash Algorithm

DH (PFS) Group

Main or Aggressive mode

Renegotiate IKE AS time (seconds)

Conexão  UNICAST Conexão MULTCAST

3DESAES-256

MD5SHA-1 256 MD5SHA-1 256

No-PFSDH - Group 2

AggressiveMain

No-PFSDH - Group 2

AggressiveMain

86400 Other 86400 Other

Pre-shared Key

Conexão MULTCAST

De

B3 177.54.222.7

Conexão UNICAST

Instiuição - Informe o De/Para

Para Para

De

Instiuição - Informe o De/Para
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